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Product Information Child Usage Requirements

This product is suitable for use with children who meet the

Model Number: following requirements:

Manufactured in (date): 1- Thisis an Enhanced Child Restraint System, intended to use
as a Non-integral Universal Enhanced Child Restraint System

Product Registration (i-Size booster seat) from 100-150cm.

Please fill in the above information. The model number and the 2 - Itis approved to the latest UN Regulation R129/03.

manufactured date are located at the bottom of the AACE Lx. 3 - Ifin doubt, consult either the Enhanced Child Restraint System
To register your product please visit: manufacturer or the retailer.

www.nhunababy.com

Click the “Register Gear” link on the homepage.

Warranty

We have purposely designed our high-quality products so that they
can grow with both your child and your family. Because we stand by
our product, our gear is covered by a custom warranty per product,
starting from the day it was purchased. Please have the proof of
purchase, model number and manufactured date available when
you contact us.

For warranty information please visit:
www.nunababy.com
Click the “Warranty” link on the homepage.

Contact

For replacement parts, service, or additional warranty questions,
please contact our customer service department.

info@nunababy.com
www.nunababy.com

In the United Kingdom:
infouk@nunababy.com
www.nunababy.com

NUNA International B.V.

Van der Valk Boumanweg 178 C
2352JD Leiderdorp

The Netherlands
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AWARNING

NO booster can guarantee full protection from injury in an
accident. However, proper use of this booster will reduce
the risk of serious injury or death to your child.

Always take care to follow the installation instructions
correctly, this will ensure the booster performs at an
optimum safety level.

DO BE cautious that the rigid items and plastic parts of

an enhanced child restraint system shall be located and
installed so that they are not liable to become trapped by a
moveable seat or in a door of the vehicle.

To use this booster seat according to the UN Regulation
R129, your child must meet the following requirements.

Child height 100cm-150cm (reference age: 3.5-12 years).
Forward facing only (in vehicle travel direction)

The booster may not fit to all vehicles for the usage from
135cm-150cm.

Any straps holding the booster to the vehicle should be
tight and the straps should not be twisted.

The booster seat should be replaced if it has been
subjected to heavy loads in the event of an accident or if it
has been dropped.

This booster seat is only intended to be used in the car.

DO NOT make any alterations or additions to the booster
seat without approval from the type approval authority.

DO NOT remove any of the white EPP/EPS foams. Failure to
do so may result in serious safety issues.

DO NOT use the seat if the surfaces are too hot from
sunlight.

NEVER leave the child unattended in the booster seat or
vehicle, not even for a few minutes.

Any luggage or other objects liable to cause injuries in the
event of a collision shall be properly secured.

The booster shall not be used without the soft goods.

AACE Ix instruction

The booster soft goods should not be replaced with any
other than the one recommended by the manufacturer,
because the soft goods constitutes an integral part of the
restraint performance.

Always secure child in booster, even on short trips, as this
is when most accidents occur.

DO NOT leave this booster, or other items unbelted or
unsecured in your vehicle. Remove the booster seat from
the car if not regular used and store in a dry, sun-protected
surrounding.

It’s recommended not to use a second-hand booster seat
whose history is not known. It may have invisible structural
damages or defects due to incorrect usage/storage.

DO NOT use any load bearing contact points other than
those described in the instructions and marked on the
booster.

Consult the retailer for issues concerning maintenance,
repair and part replacement.

DO NOT install this booster under the following conditions:

1- Vehicle seats facing sideways or rearward with respect to the
vehicle’s direction of travel.

2 - Vehicle seats movable during installation.

AACE Ix instruction
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Parts List

Make sure all parts are available before assembly. If any part is
missing, please contact local retailer. No tools are required for
assembly.

1 Head Support 7 Cupholder

2 Lower Back Support ISOFIX Guides

3  Armrest 9 Head Support Adjustment

. Lever
4 Seat Depth Adjustment
button 10 ISOFIX Adjuster Button

5 Base 11 Instruction Manual Storage

Compartment

6 Side Impact Protection Pod

12 ISOFIX Connector

AACE Ix instruction

Product Set Up

Installation concerns

! DO NOT install this enhanced child restraint on vehicle seats
with Lap Belts only. (1)

! This enhanced child restraint is suitable for vehicle seats with
a 3-point Retractor Safety Belt. (2) If your vehicle has ISOFIX
Anchor Bars, we strongly recommend that you connect the
ISOFIX connector to the ISOFIX Anchor Bars together. (3)

! DO NOT install this enhanced child restraint on vehicle seats
that face sideways or rearward with respect to the moving
direction of the vehicle.

! Please refer to your vehicle owner’s manual for recommended
or suggested installation positions. (4)-1

This enhanced child restraint must be installed in the rear
vehicle seat. (5)

! DO NOT install this on movable vehicle seats during installation.

Product Use

Use Side Impact Protection

1- The enhanced child restraint is delivered with removable side
impact protection. This side impact protection pod MUST be
used on the door side of the vehicle. Installation shown in (6)(7).

2 - Press the release button to remove side impact protection. (8)

Cupholder Assembly

Insert the Cupholder clip into the opening on either side of seat. (9)
Make sure the Cupholder clip is fully inserted into the plastic slot on
booster. (10)
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Seat Adjustment for Seat Bottom

The seat bottom depth can be adjusted for added comfort for the
child. Three position are provided for best fit.

1- Reach under the front of the seat bottom.

2 - Pulland hold the seat depth adjustment button to adjust the
seating surface in or out as needed for additional thigh support.

(1)
Height Adjustment

1- Squeeze the head support adjustment lever, then pull up or
push down the head support until it locks into one of the 17
positions. (12)

2 - Asthe head support is adjusted up, the side wings of the seat
automatically move outward to provide more shoulder room.

Installation using ISOFIX System and
3-point belt or using 3-point belt only

Use of ISOFIX connectors

1- Ifrequired, attach the ISOFIX guides onto the vehicle ISOFIX
anchor bars. (13)

2 - Pulland hold the ISOFIX adjusting button to pull out the ISOFIX
connectors. (14)
3 - Rotate the ISOFIX connectors 180 degrees until they are

pointing toward the ISOFIX guides. (15)

4 - Line up the ISOFIX connectors with the ISOFIX guide, and then
click both ISOFIX connectors into the ISOFIX anchor bars. (16)

Make sure that both ISOFIX connectors are securely attached
to the vehicle’s ISOFIX anchor bars. There should be two
audible clicks and the colors of the indicators on both ISOFIX
connectors should be completely green.

Check to make sure the booster is securely installed by pulling
on both ISOFIX connectors.
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Removing the enhanced child restraint

1-

2.

Press the secondary lock button (17)-1 first follow by the button
(17)-2 on the ISOFIX connectors before removing the booster
from the vehicle seat.

Rotate the ISOFIX connectors by 180 degrees, then pull
and hold the ISOFIX adjusting button to store the ISOFIX
connectors. (18)

Securing your Child

1-

The back of the child restraint MUST fit tightly against the
vehicle seat back as shown (19).

The front of child restraint MUST NOT hang over the front of
vehicle seat.

DO NOT use a child restraint when vehicle seat back is reclined
beyond the recline position (20).

Pull the vehicle safety belt and route it through the belt path,
and then buckle it up. (21)

Could also be installed by using 3-point belt only.

Position vehicle’s shoulder belt through the shoulder belt guide
shown in (21)-1.

DO NOT position vehicle lap belt over the armrests. It must
pass under the armrests.

Make sure the vehicle shoulder belt is routed completely
through the shoulder belt guide as shown in (21)-2.

The child restraint cannot be used if the vehicle safety belt
buckle (female buckle end) is too long to secure the booster
properly. (21)-3

After your child is placed in this child restraint, the vehicle
safety belt must be used correctly, and ensure that any lap
strap is worn low down, so that the pelvis is firmly engaged.

The correct head support height is obtained when the bottom
of the head support is even with the top of your child’s
shoulders as shown in (22) and the vehicle belt must be
positioned in the green zone as shown in (23).

AACE Ix instruction 10



Place the child restraint firmly against the back of a forward-
facing vehicle seat equipped with a lap/shoulder belt.

Tighten the vehicle belt by pulling the shoulder strap until all
belt slack is removed.

! Readjust the head support height if the vehicle safely belt lays
across the child’s neck, head or face.

Any straps are holding the child restraint to the vehicle should
be tight and not to be twisted.

Detach Soft Goods
1- Follow steps (24) - (33) to detach soft goods.

2 - To re-attach the soft goods please repeat the above steps in the
reverse step.

Cleaning and Maintenance
Wash the soft goods with cold water under 30°C.
DO NOT iron the soft goods.

DO NOT bleach or dry clean the soft goods.

DO NOT use undiluted detergents, gasoline or other organic
solvents to wash the enhanced child restraint. It may cause damage
to the product.

DO NOT twist the soft goods and inner padding to dry with great
force. It may leave the soft goods and inner padding with wrinkles.

Please hang dry the soft goods and inner padding in the shade.

Please remove the enhanced child restraint from the vehicle seat if
not in use for a long period of time. Put the enhanced child restraint
in a cool, dry place and somewhere your child can not access it.

NUNA International B.V. Nuna and all associated logos are trademarks.
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Informations sur le produit Conditions d'utilisation

Numéro de modéle : avec un enfant
Ce produit est adapté aux enfants répondant aux exigences
Fabrication (date) : suivantes :

1- C’estun dispositif de retenue pour enfants amélioré, destiné

EnregIStrement du prOdUIt a étre utilisé comme un dispositif de retenue pour enfants

Veuillez fournir les informations ci-dessus. Le numéro de modéle et amélioré universel non intégré (siége d'appoint i-Size) pour les
la date de fabrication se trouvent sur la partie inférieure du AACE Ix. tailles de 100 a 150 cm.

Pour enregistrer votre produit, veuillez vous rendre sur le site 2 - Il est homologué conformément 4 la derniére réglementation
suivant : UN R129/03.

www.hunababy.com

Cliquez sur le lien « Enregistrer un équipement » dans la page 3 - En cas de doute, consultez le fabricant du dispositif de retenue
d'accueil. pour enfants amélioré ou le distributeur.

Garantie

Nous avons congu spécialement nos produits de haute qualité afin
qu'ils puissent accompagner le développement de votre enfant et
de votre famille. Nous soutenons notre produit en couvrant notre
matériel par une garantie personnalisée, commengant le jour de son
achat. Ayez la preuve d'achat, le numéro de modéle et la date de
fabrication a disposition lorsque vous nous contactez.

Pour des informations sur la garantie, veuillez visiter :
www.hunababy.com
Cliquez sur le lien « Garantie » dans la page d'accueil

Contact

Pour des informations sur les piéces de rechange, le service ou des
questions supplémentaires sur la garantie, veuillez contacter notre
service client.

info@nunababy.com
www.nunababy.com

15 Instructions AACE [x Instructions AACE Ix 16
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A AVERTISSEMENT

AUCUN rehausseur ne peut garantir une protection
compléte contre les blessures en cas d'accident.
Cependant, une bonne utilisation de ce rehausseur réduit
les risques de blessures graves ou de mort pour votre
enfant.

Veillez toujours a respecter les instructions d’installation,
pour garantir une utilisation du rehausseur a un niveau de
sécurité optimal.

VEUILLEZ vous assurer que les éléments rigides et les
piéces en plastique du systéme de retenue pour enfants
amélioré soient situés et installés de sorte qu'ils ne soient
pas susceptibles de se coincer sous un siége mobile ou
dans la porte du véhicule.

Pour utiliser ce rehausseur conformément a la
réglementation UN R129, votre enfant doit répondre aux
conditions suivantes.

Taille de l'enfant 100 cm-150 cm (age de référence : 3,5-
12 ans). Mode face a la route uniquement (dans la direction
de déplacement du véhicule)

Le booster peut ne pas s'adapter a tous les véhicules pour
135cm-150cm.

Les sangles de maintien du rehausseur dans le véhicule
doivent étre serrées et ne doivent pas étre entortillées.

Le rehausseur doit étre remplacé s’il a été soumis a
d’importantes charges en cas d’accident ou s’il est tombé.

Ce rehausseur est uniquement destiné a étre utilisé dans
une voiture.

N’effectuez PAS des modifications ou des ajouts au
rehausseur sans l'approbation de l'autorité d’homologation
de type. Ne retirez AUCUN des éléments en mousse EPP/
EPS blancs. Dans le cas contraire, cela peut entrainer de
graves problémes de sécurité.

N’utilisez PAS le siége si les surfaces sont trop chaudes en
raison de la lumiére du soleil.

Ne laissez JAMAIS U'enfant sans surveillance dans le
rehausseur ou le véhicule, méme pour quelques minutes.

Instructions AACE Ix

Tout bagage et autres objets susceptibles de causer des
blessures en cas de collision doivent étre correctement
sécurisés.

Le rehausseur ne doit pas étre utilisé sans les piéces
souples.

Les piéces souples du rehausseur ne doivent pas

étre remplacées par des piéces autres que celles
recommandées par le fabricant, car les piéces souples
font partie intégrante des performances du dispositif de
retenue.

Attachez toujours l'enfant dans le rehausseur, méme pour
de courts trajets, car c'est précisément lors de ceux-ci que
le plus d'accidents surviennent.

Ne laissez PAS ce rehausseur ou d’autres éléments non
attachés ou non fixés dans votre véhicule. Retirez le
rehausseur de la voiture s’il n’est pas utilisé réguliérement
et rangez-le dans un lieu sec et a l'abri du soleil.

Il est conseillé de ne pas utiliser un rehausseur d’occasion
sans connaitre son historique. Il peut présenter des
défauts ou des dommages structurels invisibles dus a une
utilisation/un rangement incorrects.

N’utilisez PAS de points de contact porteurs autres que
ceux décrits dans les instructions et marqués sur le
rehausseur.

Consultez le revendeur pour tout probléme concernant
lentretien, les réparations et le remplacement des piéces.

N'installez PAS ce rehausseur dans les conditions
suivantes :

1- Siéges de véhicule orientés sur le cté ou dos a la route par
rapport au sens de déplacement du véhicule.

2 - Les siéges de véhicule amovibles lors de l'installation.

Instructions AACE Ix




Liste des piéces Installation du produit

Assurez-vous que toutes les piéces sont présentes avant le

montage. Si une piéce est manquante, contactez votre revendeur Problémes liés a l'installation
local. Le montage ne nécessite aucun outil. . » .
S a ! Ninstallez PAS ce dispositif de retenue pour enfants amélioré
1 Appui-téte 7 Porte-gobelet N P - PP .
sur des siéges de véhicules uniquement équipés d'une ceinture
2 Support de bas de dos 8 Guides ISOFIX abdominale. (1)
3 A doi 9 Levier de réglage d P .
ceoudolr . Sﬁ\gggrt%;e%ﬁ?e u ! Ce dispositif de retenue pour enfants amélioré convient aux
4 Bouton de réglage de la ) siéges de véhicules équipés d'une ceinture de sécurité 3 points
profondeur du siége 10 Bouton de réglage ISOFIX 3 enrouleur. (2) Si votre véhicule est équipé de points d'ancrage
5 Base 11 Compartiment de ISOFIX, nous vous conseillons vivement de raccorder le
6 Module de protection an]gsimggggg manuel connecteur ISOFIX aux points d'ancrage ISOFIX ensembles. (3)
contre les chocs latéraux ! Ninstallez PAS ce di itif d t fant Slioré
12 Connecteur ISOFIX ! installez ce dispositif de retenue pour enfants amélioré

sur des siéges de véhicules orientés latéralement ou dos a la
route par rapport a la direction de déplacement du véhicule.

! Veuillez consulter le manuel du propriétaire de votre véhicule
pour connaitre les positions d'installation recommandées ou
suggérées. (4)-1

! Ce dispositif de retenue pour enfants amélioré doit étre installé
dans le siége arriére du véhicule. (5)

N'installez PAS sur des siéges de véhicule amovibles lors de
l'installation.

Utilisation du produit

Utilisation du dispositif de protection
contre les chocs latéraux

1- Le dispositif de retenue pour enfants amélioré est livré avec un
dispositif de protection contre les chocs latéraux amovible. Ce
module de protection contre les chocs latéraux DOIT étre utilisé
du cété de la porte du véhicule. Linstallation est indiquée dans

6)(7).

2 - Appuyez sur le bouton d'ouverture pour retirer le module de
protection contre les chocs latéraux. (8)

Montage du porte-gobelet

Insérez le clip du porte-gobelet dans l'ouverture située de chaque
coté du siege. (9) Assurez-vous que le clip du porte-gobelet a été
entiérement inséré dans la fente en plastique du rehausseur. (10)

19 Instructions AACE [x Instructions AACE Ix 20



Réglage du fond du siége Retirer le dispositif de retenue

La profondeur du fond du siége peut étre réglée pour améliorer pour enfants amélioré

le confort de l'enfant. Trois positions sont proposées pour un

ajustement optimal. 1- Appuyez d'abord sur le bouton de verrouillage secondaire (17)-1

puis sur le bouton (17)-2 sur les connecteurs ISOFIX avant de
1- Passez la main sous l'avant du siége. retirer le rehausseur du siége du véhicule.

2 - Tournez les connecteurs ISOFIX de 180 degrés, puis tirez
et maintenez le bouton de réglage ISOFIX pour ranger les
connecteurs ISOFIX. (18)

2 - Tirez et maintenez le bouton de réglage de la profondeur du
siége pour ajuster la surface du siége vers l'intérieur ou vers
l'extérieur selon les besoins pour un soutien supplémentaire
des cuisses. (11)

. Installation de votre enfant
Réglage de la hauteur
1- Larriére du dispositif de retenue pour enfants DOIT s'appuyer
1- Appuyez sur le levier d’ajustement du support de téte puis fermement contre le dossier du siége du véhicule, comme
soulevez ou poussez le support pour le verrouiller dans 'une illustré (19).
des 17 positions. (12)
! L'avant du dispositif de retenue pour enfants NE DOIT PAS

2 - Lorsque le repose-téte est réglé vers le haut, les ailes latérales pendre au dessus de l'avant du siége du véhicule.
du siége se déplacent automatiquement vers l'extérieur pour
offrir plus d'espace pour les épaules. ! Nutilisez PAS un dispositif de retenue pour enfants lorsque le

dossier du siége du véhicule est incliné au-dela de la position

Installation avec le systéme ISOFIX et la ceinture diinclinaison (20).

3 points ou uniquement avec la ceinture 3 points 2 - Tirez sur la ceinture de sécurité du véhicule et faites-la passer

Utilisation des connecteurs ISOFIX dans le chemin de ceinture, puis fermez la boucle. (21)

! Peut également étre installé uniquement avec la ceinture

1- Sinécessaire, fixez les guides ISOFIX sur les barres d'ancrage 3 points.

ISOFIX du véhicule. (13)

. . . . ! Mettez la ceinture d'épaule a travers le guide de la ceinture
2 - Tirez et maintenez le bouton de réglage ISOFIX pour retirer les d'épaule comme indiqué dans (21)-1.

connecteurs ISOFIX. (14)

Ne positionnez PAS la ceinture de sécurité du véhicule au
dessus des accoudoirs. Elle doit passer sous les accoudoirs.

w

Faites tourner les connecteurs ISOFIX a 180 degrés jusqu'a ce
qu'ils pointent vers les guides ISOFIX. (15)
4 ! Assurez-vous que la ceinture d’épaules du véhicule passe

Alignez les connecteurs avec les guides ISOFIX, puis insérez N . . I
les deux connecteurs ISOFIX dans les barres d'ancrage ISOFIX. icnodr;'lqpulztg;esn(;c:)a_gs e guide de la ceinture d'¢paules, comme

(16)

P s ! Le dispositif de retenue pour enfants ne doit pas étre utilisé si
Z::Irzzzd?auneclrzs g?gé;?;zecjgﬁif Iéo\zxssgzzggnefneeis:’; la boucle de la ceinture de sécurité du véhicule (languette de la

N 9 U Ve ute. vou boucle) est trop longue pour fixer correctement le rehausseur.
deux clics audibles, et les indicateurs des deux connecteurs (21)-3

ISOFIX doivent étre complétement verts.

! Une fois votre enfant placé dans ce systéme de retenue pour
enfants amélioré, la ceinture de sécurité du véhicule doit étre
utilisée correctement et il convient de vous assurer que les
sangles sous-abdominales sont bien placées en bas, afin que le
bassin soit bien engagé.

Vérifiez que le rehausseur est bien installé en tirant sur les deux
connecteurs ISOFIX.

21 Instructions AACE [x Instructions AACE Ix 22



La hauteur correcte de l'appui-téte est obtenue lorsque le bas Nettoyage et maintenance
de l'appui-téte est au méme niveau que le haut des épaules
de votre enfant, comme indiqué dans (22) et la ceinture du
véhicule doit étre positionnée dans la zone verte, comme NE PAS repasser les piéces souples.
indiqué dans (23).

Lavez les piéces souples a l'eau froide a moins de 30 C.

NE PAS nettoyer les piéces souples a sec ou a l'eau de Javel.

Placez le dispositif de retenue pour enfants fermement contre
le dossier d'un siége de véhicule faisant face a la route et muni
d'une ceinture de sécurité.

N'utilisez PAS de détergents neutres non dilués, de l'essence ou
d'autres solvants organiques pour laver le dispositif de retenue pour
enfants amélioré. Vous pourriez endommager le produit.

Serrez la ceinture du véhicule en tirant la sangle d’épaule

X - A N I Ne tordez PAS les parties souples et le rembourrage intérieur avec
jusqu’a ce que tout le jeu de la ceinture ait disparu.

une grande force lorsque vous les séchez. Cela peut endommager
ou laisser des rides sur les parties souples et le rembourrage
intérieur.

Réajustez la hauteur de 'appui-téte si la ceinture de sécurité du
véhicule passe sur le cou, la téte ou le visage de l'enfant.

Veuillez laisser sécher les parties souples et le rembourrage interne

Toutes les sangles qui maintiennent le dispositif de retenue

pour enfants au véhicule doivent étre serrées et ne doivent a lombre.
jamais étre tordues. Veuillez retirer le dispositif de retenue pour enfants amélioré du
véhicule si vous ne prévoyez pas de l'utiliser pendant une longue
Détacher les parties souples période. Placez le dispositif de retenue pour enfants amélioré dans

un lieu frais et sec, hors de portée des enfants.
1- Suivez les étapes (24) - (33) pour détacher les parties souples.

2 - Pour fixer & nouveau les parties souples, veuillez répéter les
étapes ci-dessus dans l'ordre inverse.

NUNA International B.V. Nuna et tous les logos associés sont des marques déposées.
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Produktinformationen

Modellnummer:

Fertigungsdatum:

Produktregistrierung

Bitte flllen Sie die obigen Informationen aus. Modellnummer und
Fertigungsdatum befinden sich auf der Unterseite von AACE [x.

Besuchen Sie zur Registrierung lhres Produktes:
www.nunababy.com

Klicken Sie auf der Startseite auf den ,,Ausriistung
registrieren“-Link.

Garantie

Wir haben unsere hochwertigen Produkte so entwickelt, dass Sie
mit Ihrem Kind und Ihrer Familie wachsen. Da wir uns durch unsere
Produkte hervorheben, ist unser Sortiment je nach Produkt durch
eine angepasste Garantie ab Kaufdatum abgedeckt. Bitte halten
Sie bei Kontaktaufnahme mit uns Kaufbeleg, Modellnummer und
Fertigungsdatum bereit.

Garantieinformationen finden Sie unter:
www.nunababy.com
Klicken Sie auf der Startseite auf den ,,Garantie“-Link.

Kontakt

Wenden Sie sich flr Ersatzteile, Service und weitere Garantiefragen

an unseren Kundendienst.

info@nunababy.com
www.nhunababy.com

27 AACE Ix Anweisungen

Anforderungen an die
Nutzung mit Kind

Dieses Produkt eignet sich fiir Kinder, die folgende Anforderungen
erfullen:

1- Dies ist ein verstirktes Kinderriickhaltesystem fiir den
Einsatz als nicht-integrales universelles fortschrittliches

Kinderriickhaltesystem (i-Size-Kindersitzerhéhung) von 100 bis

150 cm.
2 - Esist gemaR der aktuellen UN-Richtlinie R129/03 zugelassen.

3 - Bitte wenden Sie sich im Zweifelsfall an den Hersteller oder
Handler des fortschrittlichen Kinderrtickhaltesystems.

AACE Ix Anweisungen
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AWARNUNG

KEINE Kindersitzerhéhung kann einen vollstandigen
Schutz vor Verletzungen bei einem Unfall garantieren.
Dennoch reduziert der ordnungsgemaRe Einsatz dieser
Kindersitzerhéhung die Gefahr ernsthafter oder tédlicher
Verletzungen Ihres Kindes.

Achten Sie immer darauf, die Installationsanweisungen
richtig zu befolgen. Dies stellt sicher, dass die
Kindersitzerh6hung optimale Sicherheit bietet.

ACHTEN Sie darauf, feste Teile und Kunststoffteile eines
fortschrittlichen Kinderriickhaltesystems so zu platzieren
und zu installieren, dass sie nicht in einem Tur Sitz oder a
Fahrzeugtir eingeklemmt werden.

Zur Nutzung dieser Kindersitzerhéhung entsprechend
UN-Regelung R129 muss |hr Kind folgende Anforderungen
erfillen.

KorpergroRe des Kindes 100 bis 150 cm (entspricht einem
Alter von 3,5 bis 12 Jahren). Nur in Fahrtrichtung (in
Fahrtrichtung des Fahrzeugs)

Die Sitzerh6hung passt mdglicherweise nicht in alle
Fahrzeuge fir die Nutzung von 135 bis 150 cm.

Jegliche Gurte zum Halten der Sitzerhéhung am Fahrzeug
misse sicher befestigt und dirfen nicht verdreht sein.

Die Sitzerh6hung muss ersetzt werden, falls sie schweren
Belastungen bspw. bei einem Unfall oder Sturz ausgesetzt
war.

Diese Kindersitzerhéhung dient nur dem Einsatz in einem
Fahrzeug.

Nehmen Sie ohne Genehmigung von einer

Zulassungsbehorde KEINE Anderungen oder Ergéanzungen
an der Sitzerhéhung war. Entfernen Sie KEINE der weilen

EPP/EPS-Schaumstoffteile. Andernfalls drohen ernsthafte
Sicherheitsprobleme.

Verwenden Sie den Sitz NICHT, falls die Oberflachen durch
Sonneneinstrahlung zu heil} sind.

Lassen Sie das Kind NIEMALS unbeaufsichtigt in der
Sitzerhdhung oder im Fahrzeug, auch nicht fir einige
wenige Minuten.
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Gepack und andere Gegenstande, die bei einem Unfall
Verletzungen verursachen kdnnten, sollten angemessen
gesichert werden.

Die Kindersitzerh6hung sollte nicht ohne die Textilteile
verwendet werden.

Die Textilteile der Kindersitzerh6hung sollten ausschlieBlich
durch die vom Hersteller empfohlenen Teile ersetzt
werden, da sie das Verhalten des Kinderriickhaltesystems
wesentlich beeinflussen.

Sichern Sie Ihr Kind immer in der Kindersitzerhéhung,
selbst auf kurzen Fahrten, da gerade hier die meisten
Unfalle passieren.

Lassen Sie die Kindersitzerhéhung sowie andere
Gegenstande NICHT unangegurtet bzw. ungesichert in
lhrem Fahrzeug. Entfernen Sie die Kindersitzerh6hung

aus dem Fahrzeug, falls sie nicht regelmaBig benutzt wird.
Lagern Sie sie an einem trockenen, vor Sonneneinstrahlung
geschutzten Ort.

Sie sollten keine gebrauchte Kindersitzerhéhung
verwenden, deren Geschichte Sie nicht kennen.
Moglicherweise weist sie aufgrund unsachgemaRer
Verwendung/Lagerung strukturelle Schaden oder Mangel
auf.

Verwenden Sie NUR die in der Anleitung beschriebenen
und an der Kindersitzerhdhung markierten belastbaren
Kontaktpunkte.

Wenden Sie sich bei Anliegen bezliglich Wartung,
Reparatur und Austausch an |hren Handler.

Installieren Sie diese Kindersitzerhohung NICHT unter
folgenden Umstéanden:

1- In Bezug auf die Fahrtrichtung des Fahrzeugs zur Seite oder
nach hinten gewandte Sitze.

2 - Fahrzeugsitze, die sich wihrend der Installation bewegen.

AACE Ix Anweisungen




Teileliste

Uberpriifen Sie vor der Montage, ob alle Teile vorhanden sind. Falls
etwas fehlen sollte, wenden Sie sich an Ihren Handler vor Ort. Fiir
die Montage werden keine Werkzeuge benétigt.

1 Kopfstitze 8 ISOFIX-Fihrungen
2 Untere Rickenstitze 9 Kopfstltzenversteller
3 Armlehne 10 ISOFIX-Einstellknopf
4  Sitztiefenverstellknopf 11 Fach fur

. Gebrauchsanweisung
5 Basis

. 12 ISOFIX-Befestigung

6 Seitlicher Aufprallschutz
7  Getrankehalter

AACE Ix Anweisungen

Produkt aufbauen

Hinweise zur Installation

! Installieren Sie das verstarkte Kinderriickhaltesystem NICHT
auf Fahrzeugsitzen, die nur Uber einen Beckengurt verfiigen. (1)

! Dieses verstarkte Kinderriickhaltesystem ist fiir Fahrzeugsitze
mit einem 3-Punkt-Sicherheitsgurt vorgesehen. (2) Falls
Ihr Fahrzeug tber ISOFIX-Verankerungsstangen Verfiigt,
empfehlen wir Ihnen dringen, die ISOFIX-Befestigung mit den
ISOFIX-Verankerungsstangen zu verbinden. (3)

! Befestigen Sie dieses verstirkte Kinderriickhaltesystem NICHT
an Fahrzeugsitzen, die in Bezug auf die Fahrtrichtung zur Seite
oder nach hinten weisen.

! Die empfohlenen Installationspositionen entnehmen Sie bitte
der Bedienungsanleitung lhres Fahrzeugs. (4)-1

Dieses fortschrittliche Kinderriickhaltesystem muss auf einem
Rucksitz installiert werden. (5)

! Installieren Sie es NICHT an Fahrzeugsitzen, die sich wahrend
der Installation bewegen.

Produkt verwenden

Seitlichen Aufprallschutz verwenden

1- Das fortschrittliche Kinderriickhaltesystem wird mit
abnehmbarem seitlichem Aufprallschutz geliefert. Dieser
seitliche Schutz Aufprallschutz MUSS auf der Tirseite des
Fahrzeugs verwendet werden. Installation wird in (6)(7)
abgebildet.

2 - Driicken Sie den Freigabeknopf zum Entfernen des
Seitenaufprallschutzes. (8)
Getrankehalter anbringen

Stecken Sie den Getrankehalter-Clip in die Offnung an einer
der beiden Seiten des Sitzes. (9) Achten Sie darauf, dass der
Getrankehalter-Clip vollstandig in den Kunststoffschlitz an der
Sitzerhthung eingesteckt ist. (10)

AACE Ix Anweisungen
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Sitzboden anpassen

Die Tiefe des Sitzbodens kann fiir mehr Komfort angepasst werden.
Fur optimale Passform stehen drei Positionen zur Auswahl.
1- Greifen Sie unter die Vorderseite des Sitzbodens.

2 - Ziehen und halten Sie den Sitztiefenverstellknopf zur
Anpassung der Sitzflache nach innen oder aufen, damit die
Waden ggf. zusatzlich gestutzt werden. (1)

Hoéhenanpassung

1- Driicken Sie den Kopfstiitzeneinstellhebel und schieben Sie
die Kopfstiitze dann herauf oder herunter, bis sie in einer der 17
Positionen einrastet. (12)

2 - Wenn die Kopfstiitze nach oben angepasst wird, bewegen sich
die seitlichen Fliigel des Sitzes automatisch nach auRen, damit
die Schultern mehr Platz haben.

Installation mittels ISOFIX-System und 3-Punkt-
Gurt oder ausschlieBlich 3-Punkt-Gurt

ISOFIX-Befestigungen verwenden

1- Befestigen Sie gegebenenfalls die ISOFIX-Fiihrungen an den
ISOFIX-Verankerungsschienen des Fahrzeugs. (13)

2 - Ziehen und halten Sie den ISOFIX-Einstellknopf und ziehen Sie
die ISOFIX-Befestigungen heraus. (14)
3 - Drehen Sie die ISOFIX-Verbindungen um 180 Grad, bis sie zu

den ISOFIX-Fihrungen zeigen. (15)

4 - Richten Sie die ISOFIX-Befestigungen mit der ISOFIX-Fiihrung
aus und rasten Sie beide ISOFIX-Befestigungen in den ISOFIX-
Verankerungsstangen ein. (16)

Achten Sie darauf’ dass beide ISOFIX-Befestigungen gut mit
den ISOFIX-Verankerungsstangen des Fahrzeugs verbunden
sind. Sie sollten zwei Klickgerausche héren und die Anzeigen
an beiden ISOFIX-Verbindungen sollten vollstdndig griin sein.

Vergewissern Sie sich, dass die Kindersitzerhéhung sachgeman
installiert ist, indem Sie an beiden ISOFIX-Befestigungen
ziehen.
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Verstarktes Kinderriickhaltesystem entfernen

1- Driicken Sie erst den zweiten Verschlussknopf (17)-1, dann
den Knopf (17)-2 an den ISOFIX-Befestigungen, bevor Sie die
Kindersitzerhéhung aus dem Fahrzeugsitz herausheben.

N

Drehen Sie die ISOFIX-Befestigungen um 180 Grad, und halten
und ziehen Sie dann den ISOFIX-Einstellknopf, um die ISOFIX-
Befestigungen zu verstauen. (18)

lhr Kind sichern

1- Die Riickseite des Kinderriickhaltesystems MUSS sicher an der
Rickenlehne des Fahrzeugsitzes angebracht sein, siehe (19).

! Die Vorderseite des Kinderriickhaltesystems DARF NICHT tiber
den Fahrzeugsitz hinausragen.

! Verwenden Sie ein Kinderriickhaltesystem NICHT, wenn die
Ruckenlehne des Fahrzeugsitzes tber die Neigungsposition
(20) hinaus geneigt ist.

2 - Ziehen Sie am Sicherheitsgurt des Fahrzeugs, fiihren Sie ihn
durch den Gurtpfad und rasten Sie ihn dann in der Schnalle ein.
(21

! Kann auch ausschlieBlich mittels 3-Punkt-Gurt installiert
werden.

! Fihren Sie den Schultergurt des Fahrzeugs durch die in (21)-1
gezeigte Schultergurtfiihrung.

! Fiihren Sie den Beckengurt NICHT tiber die Armstiitzen.
Er muss unter den Armstutzen verlaufen.

Achten Sie darauf, den Schultergurt des Fahrzeugs vollstéandig
durch die Schultergurtfiihrung zu fihren, siehe (21)-2.

! Das Kinderriickhaltesystem kann nicht verwendet werden,
wenn die Schnalle (Gurtschloss) des Fahrzeugsicherheitsgurtes
zu lang ist, um die Sitzerhéhung richtig zu sichern. (21)-3

! Nachdem Sie Ihr Kind in dieses Riickhaltesystem gesetzt
haben, muss der Fahrzeugsicherheitsgurt fur Ihr Kind
sachgemaR angelegt werden, und es muss gewahrleistet sein,
dass der Schrittgurt so tief wie moglich angelegt ist, damit das
Becken sicher gehalten wird.

AACE Ix Anweisungen
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Die richtige Hohe der Kopfstiitze wird erhalten, wenn der untere Reinigung und Wartung
Teil der Kopfstltze wie in (22) abgebildet sich auf Schulterhohe

des Kindes und der Fahrzeuggurt wie in (23) abgebildet im Waschen Sie die Textilteile mit kaltem Wasser unter 30 °C.
griinen Bereich befinden. Sie diirfen die Textilteile NICHT biigeln.
! Befestigen Sie das Riickhaltesystem mit einem Becken-/ Sie diirfen die Textilteile NICHT bleichen oder in die chemische
Schultergurt straff an der Riickseite eines nach in Fahrrichtung Reinigung geben.
weisenden Fahrzeugsitzes.
9 Reinigen Sie dieses Kinderriickhaltesystem NICHT mit
! Ziehen Sie den Fahrzeuggurt fest, indem Sie am Schultergurt unverdinnten Reinigungsmitteln, Benzin oder anderen organischen
ziehen, bis der gesamte Gurt straff ist. Lésungsmitteln. Das Produkt kann dadurch beschadigt werden.
! Passen Sie die Hohe der Kopfstiitze neu an, falls der Bitte wringen Sie die Textilteile und das Innenpolster NICHT kraftig
: Fahrzeugsicherheitsgurt iiber den Hals, Kopf oder Gesicht des aus. Andernfalls kdnnten an den Textilteilen und am Innenpolster
Kindes liegt. ’ Falten zuriickbleiben.

Bitte hdangen Sie die Textilteile und das Innenpolster zum Trocknen
im Schatten auf.

Gurte, die das Kinderriickhaltesystem am Fahrzeug halten,
sollten sicher befestigt und dirfen nicht verdreht sein.
Bitte entfernen Sie das fortschrittliche Kinderriickhaltesystem vom

Textilteile entfernen Fahrzeugsitz, wenn es langere Zeit nicht verwendet wird. Bewahren
Sie das fortschrittliche Kinderriickhaltesystem an einem kihlen,
1- Befolgen Sie zum Entfernen der Textilteile die Schritte (24) - trockenen Ort auBerhalb der Reichweite des Kindes auf.
(33).

2 - Bringen Sie die Textilteile wieder an, indem Sie die obigen
Schritte in umgekehrter Reihenfolge befolgen.

NUNA International B.V. Nuna und alle zugehdrigen Logos sind Marken.
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Productinformatie

Vereisten kindergebruik

Dit product is geschikt voor gebruik met kinderen die aan de

Modelnummer:

Fabricagedatum: 1-

Productregistratie

Vul de bovenstaande informatie in. Het model en de fabricagedatum
bevinden zich onderop de AACE Ix.

Ga voor het registreren van uw product naar:
www.nunababy.com
Klik op de link "Uitrusting registreren" op de homepage.

Garantie

Wij hebben onze hoogwaardige producten opzettelijk zo ontworpen
dat ze kunnen mee kunnen groeien met zowel uw kind als uw
familie. Omdat wij achter ons product staan, wordt onze uitrusting
gedekt door een aangepaste garantie per product, beginnend op de
dag van aanschaf. Houd het aankoopbewijs, het modelnummer en
de fabricagedatum klaar als u contact met ons opneemt.

Ga voor garantie-informatie naar:
www.nunababy.com
Klik op de link "Garantie" op de homepage.

Contact

Neem contact op met onze klantenservice-afdelingen voor
vervangende onderdelen, service of aanvullende vragen over de
garantie.

info@nunababy.com
www.nhunababy.com
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volgende eisen voldoen:

Dit is een verbeterd kinderzitsysteem, bedoeld voor gebruik als
niet-integraal universeel verbeterd kinderzitsysteem (i-Size-

kinderstoeltje) van 100-150cm.

R129/03.

verbeterde kinderzitsysteem of de verkoper.

2 - Het is goedgekeurd volgens de meest recente VN-verordening

3 - Neem in geval van twijfel contact op met de fabrikant van het

AACE Ix-instructies
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4

AWAARSCHUWING

GEEN ENKEL kinderstoeltje biedt volledige bescherming
tegen letsel bij een ongeluk. Maar het juiste gebruik van
het kinderstoeltje verlaagt het risico op ernstig letsel of de
dood.

Zorg er altijd voor dat u de installatie-instructies juist
opvolgt. Hierdoor zorgt u ervoor dat het kinderstoeltje
presteert op een optimaal veiligheidsniveau.

ZORG ERVOOR dat de stugge items en plastic onderdelen
van een verbeterd kinderzitsysteem zo moeten worden
geplaatst en geinstalleerd dat ze niet klem kunnen komen
door een verplaatsbare stoel of in een deur van het
voertuig.

Om dit kinderstoeltje volgens de VN-verordening R129
te kunnen gebruiken, moet uw kind aan de volgende
voorwaarden voldoen.

Lengte kind 100cm-150cm (referentieleeftijd: 3,5-12 jaar).
Alleen naar voren kijkend (in rijrichting van het voertuig)

Het kinderstoeltje past wellicht niet op alle voertuigen voor
het gebruik van 135cm-150cm.

Alle riemen die het kinderstoeltje bevestigen aan het
voertuig, moeten stevig vastzitten en de riemen mogen niet
gedraaid zijn.

Het kinderstoeltje moet worden vervangen als het

onderworpen is geweest aan zware belasting in het geval
van een ongeval of als het is gevallen.

Dit kinderstoeltje is alleen bedoeld voor gebruik in de auto.

Breng GEEN wijzigingen of toevoegingen aan het
kinderstoeltje aan zonder de goedkeuring van de instantie
voor goedkeuring van types. Verwijder het witte EPP/
EPS-schuim NIET. Dit niet doen kan leiden tot ernstige
veiligheidsproblemen.

Gebruik het zitje NIET als de oppervlakken te heet zijn door
zonlicht.

Laat uw kind NOOIT zonder toezicht achter in het
kinderstsoeltje, zelfs niet voor een paar minuten.

AACE Ix-instructies

Bagage en andere voorwerpen die in geval van botsing
letsel kunnen veroorzaken, moeten goed zijn vastgezet.

Gebruik het kinderstoeltje niet zonder de zachte
onderdelen.

Vervang de zachte onderdelen van het kinderstoeltje
alleen door de onderdelen die door de fabrikant worden
aanbevolen omdat de zachte onderdelen een integraal
onderdeel vormen van de werking van het kinderzitje.

Zet het kind altijd vast in het kinderstoeltje, zelfs op
korte tochtjes, omdat daarbij de meeste ongelukken
plaatsvinden.

Laat dit kinderstoeltje of andere items NIET zonder gordel
of onbeveiligd in uw voertuig. Verwijder het kinderstoeltje
uit de auto als het niet regelmatig wordt gebruikt en bewaar
het in een droge omgeving met bescherming tegen de zon.

Het wordt aanbevolen om geen tweedehands
kinderstoeltje te gebruiken waarvan de geschiedenis niet
bekend is. Het kan onzichtbare structurele schade of
defecten bevatten als gevolg van onjuist gebruik/opslag.

Gebruik GEEN andere lastdragende contactpunten dan
degene die in de aanwijzingen zijn beschreven en die op
het zitje zijn aangegeven.

Neem contact op met de distributeur over onderhoud,
reparaties en vervangen van onderdelen.

Installeer dit kinderstoeltje NIET onder de volgende
omstandigheden:

1- Autostoelen die opzij of naar achteren kijken ten opzichte van
de rijrichting van de auto.

2 - Autostoelen kunnen tijdens de installatie bewegen.

AACE Ix-instructies
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Onderdelenlijst

Zorg dat alle onderdelen voor het opslaan droog zijn. Als er items
ontbreken of beschadigd zijn, kunt u contact opnemen met uw
leverancier. Voor de montage is geen gereedschap nodig.

1 Hoofdsteun 7 Bekerhouder
2 Steun voor onderrug 8 ISOFIX-geleiders
3  Armleuning 9 Instelhendel voor
X hoofdsteun
4 Instelknop stoeldiepte
10 ISOFIX-instelknop
5 Voetstuk
. . 11 Opslagvak
6 Bescherming voor inslag instructiehandleiding

opzij

12 ISOFIX-aansluiting
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Installeren product

Opletten bij installatie

NIET het verbeterde kinderzitje installeren op autostoelen met
alleen een heupgordel. (1)

Dit verbeterde kinderzitje is uitsluitend geschikt voor
autostoelen met driepunts veiligheidsgordels. (2) Als uw
voertuig ISOFIX-ankerbalken heeft, raden wij sterk aan om
de ISOFIX-aansluiting samen aan te sluiten op de ISOXIF-
ankerbalken. (3)

Installeer dit verbeterde kinderzitje NIET op stoelen die opzij
of naar achteren kijken ten opzichte van de rijrichting van het
voertuig.

Raadpleeg de gebruikershandleiding van uw auto voor
aanbevolen of gesuggereerde installatieposities. (4)-1

Dit verbeterde kinderzitje moet op een zitplaats op achterbank
van de auto worden geinstalleerd. (5)

Installeer het kinderzitje NIET op autostoelen die tijdens de
installatie bewegen.

Gebruik product

Gebruik de afscherming voor inslag opzij

1-

2.

Dit verbeterde kinderzitje wordt geleverd met verwijderbare
afscherming voor inslag opzij. Deze bescherming voor inslag
opzij MOET worden gebruikt aan de deurzijde van het voertuig.
Installatie getoond in (6)(7).

Druk op de ontgrendelknop om de bescherming voor inslag
opzij te verwijderen. (8)

Montage bekerhouder

Plaats de klem van de bekerhouder in de opening aan een
van de zijkanten van de stoel. (9) Zorg ervoor dat de klem van
de bekerhouder volledig is geplaatst in de plastic sleuf in het
kinderstoeltje. (10)

AACE Ix-instructies
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Stoelinstelling voor zitting

De diepte van de zitting kan worden versteld voor extra comfort
voor het kind. Drie standen worden geboden voor de beste
pasvorm.

1- Reik onder de voorkant van de zitting.

2 - Trek en houd de instelknop voor diepte van de zitting vast
voor het in of uit verstellen van het zitoppervlak, als nodig voor
aanvullende dij-ondersteuning. (11)

Hoogteafstelling

1- Knijp in de hendel voor de afstelling van de hoofdsteun en trek
vervolgens de hoofdsteun op of druk het omlaag tot het in een
van de 17 standen wordt vergrendeld. (12)

2 - Wanneer de hoofdsteun omhoog wordt bijgesteld, bewegen
de zijvleugels van het zitje automatisch naar buiten om meer
schouderruimte te bieden.

Installatie met ISOFIX-systeem en
3-puntsgordel of met alleen 3-puntsgordel

Gebruik van ISOFIX-aansluitingen

1- Bevestig de ISOFIX-geleiders indien vereist op de ISOFIX-
ankerbalken van het voertuig. (13)

2 - Trek en houd de ISOFIX-instelknop vast om de ISOFIX-
aansluitingen los te trekken. (14)

3 - Draai de ISOFIX-aansluitingen 180 graden tot ze in de richting
van de ISOFIX-geleiders wijzen. (15)

4 - Lijn de ISOFIX-aansluitingen uit met de ISOFIX-geleider en klik

beide ISOFIX-aansluitingen in de ISOFIX-ankerbalken. (16)

Zorg ervoor dat beide ISOFIX-aansluitingen stevig zijn
bevestigd aan de ISOFIX-ankerbalken van het voertuig. U moet
twee klikken horen en de kleuren van de indicatoren op beide
ISOFIX-aansluitingen moeten groen zijn.

Controleer of het kinderstoeltje goed vast zit door aan beide
ISOFIX-aansluitingen te trekken.
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Het verbeterde kinderzitje verwijderen

1- Druk eerst op de tweede vergrendelingsknop (17)-1 gevolgd
door de knop (17)-2 op de ISOFIX-aansluitingen voordat u het
kinderzitje verwijdert van de autostoel.

2 - Draai de ISOFIX-aansluitingen 180 graden en trek en houd
de ISOFIX-instelknop vast om de ISOFIX-aansluitingen op te
vouwen. (18)

Uw kind beveiligen

1- De achterkant van het kinderzitje MOET stevig passen tegen de
rugleuning van de autostoel als getoond in (19).

! De voorkant van het kinderstoeltje MAG NIET over de voorkant
van de autostoel hangen.

! Gebruik GEEN kinderzitje wanneer de rugleuning van de
autostoel verder dan de achteroverhellende stand is gebracht
(20).

2 - Trek aan de veiligheidsgordel van het voertuig en steek deze
door de gordelgeleider en gesp hem vast. (21)

Kan ook worden geplaatst met alleen de 3-puntsgordel.

! Plaats de schouderriem van het voertuig door de geleider voor
de schouderriem als afgebeeld in (21)-1.

Plaats de heupgordel van het voertuig NIET over de
armleuningen. Hij moet onder de armleuningen doorgaan.

! Zorg ervoor dat de schouderriem van het voertuig volledig door
de geleider voor de schouderriem wordt gevoerd als afgebeeld
in (21)-2.

! Het kinderzitje kan niet worden gebruikt als de gesp van
de veiligheidsriem (vrouwelijke gespkant) te lang is om het
kinderzitje veilig vast te zetten. (21)-3

! Nadat uw kind in dit kinderzitje is geplaatst, moet u de
veiligheidsriem van het voertuig goed gebruiken en ervoor
zorgen dat elke middelriem laag wordt gedragen zodat het
bekken goed vastzit.

! Dejuiste hoogte van de hoofdsteun wordt verkregen wanneer
de onderkant van de hoofdsteun op dezelfde hoogte staat als
de bovenkant van de schouders van uw kind als afgebeeld in
(22) en de veiligheidsgordel moet in de groene zone worden
geplaatst als afgebeeld in (23).
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Zet het kinderzitje stevig tegen de rugleuning van een naar
voren kijkende autostoel die is voorzien van een heup/
schoudergordel.

Maak de autogordel vast door te trekken aan de schouderriem
totdat alle speling is verwijderd.

Stel de hoogte van de hoofdsteun opnieuw in als de
veiligheidsgordel over de nek, het hoofd of het gezicht van het
kind ligt.

Alle gordels die het kinderzitje bevestigen aan het voertuig,
moet stevig vast zitten en niet gedraaid zijn.

Zachte voorwerpen losmaken

1- Volg de stappen (24) - (33) voor het losmaken van zachte
voorwerpen.

2 - Om het zachte materiaal opnieuw te bevestigen, herhaalt u de
bovenstaande stappen in omgekeerde volgorde.

Reiniging en onderhoud

Was de zachte onderdelen met koud water onder de 30°C.
De zachte voorwerpen NIET strijken.
De zachte voorwerpen NIET bleken of laten stomen.

Gebruik GEEN onverdund schoonmaakmiddel, benzine of andere
organische oplosmiddelen om het verbeterde kinderzitje te wassen.
Dat kan het product beschadigen.

De zachte voorwerpen en binnenvoering NIET uitwringen om ze te
drogen. Daardoor kunnen de zachte voorwerpen en binnenvoering
kreukelen.

Hang de zachte voorwerpen en binnenvoering in de schaduw op.

Haal het verbeterde kinderzitje uit de autostoel als het voor langere
tijd niet wordt gebruikt. Berg het verbeterde kinderzitje op een
koele en droge plaats op, waar uw kind er niet bij kan.

NUNA International B.V. Nuna en alle bijbehorende logo's zijn handelsmerken.
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Informazioni sul prodotto

Numero modello:

Data di produzione:

Registrazione del prodotto

Inserire le precedenti informazioni. Numero modello e Data di
produzione si trovano sul fondo di AACE [x.

Per registrare il prodotto, visitare il sito:
www.nunababy.com
Fare clic sul link "Registra dispositivo" nella homepage.

Garanzia

Abbiamo progettato appositamente i nostri prodotti di alta qualita
in modo che crescano con il bambino e con la famiglia. Poiché
crediamo nel nostro prodotto, i meccanismi sono coperti da una
garanzia personalizzata per prodotto che comincia dal giorno
dell'acquisto. Al momento di contattarci, sono necessari la prova
d'acquisto, il numero di modello e la data di produzione.

Per informazioni sulla garanzia, visitare il sito:
www.nunababy.com
Fare clic sul link "Garanzia" nella homepage.

Contatto

Per la sostituzione di parti, manutenzione o domande sulla garanzia,
contattare il dipartimento di assistenza al cliente.

info@nunababy.com
www.nunababy.com

Istruzioni AACE Ix

Requisiti del bambino per l'utilizzo

Questo prodotto € adatto per l'uso con bambini con i seguenti
requisiti:

1- Eun dispositivo avanzato di ritenuta per bambini da utilizzare
come dispositivo avanzato di ritenuta per bambini universale
non integrale (seggiolino con rialzo i-Size) da 100 a 150 cm.

2 - E approvato in base alla piti recente normativa UN R129/03.

3 - In caso di dubbi, consultare il produttore o il rivenditore del
dispositivo avanzato di ritenuta per bambini.

Istruzioni AACE Ix
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A AVVERTENZE

NESSUN rialzo € in grado di garantire una protezione
completa da lesioni in caso di incidenti. Tuttavia, ['uso
corretto del rialzo riduce il rischio di lesioni gravi o mortali
per il bambino.

Fare sempre attenzione a seguire correttamente le
istruzioni di installazione. Cid consente che il rialzo funzioni
ad un livello di sicurezza ottimale.

PRESTARE attenzione in modo che gli oggetti rigidi e le
parti in plastica di un dispositivo avanzato di ritenuta per
bambini siano posizionati e installati in modo che non
rischino di rimanere incastrati in un sedile o nella portiera
del veicolo.

Per utilizzare il seggiolino con rialzo in conformita alla
normativa UN R129, il bambino deve soddisfare i seguenti
requisiti.

Altezza del bambino 100 cm-150 cm (eta di riferimento:
3,5-12 anni). Solo modalita in senso di marcia (in direzione
di marcia del veicolo)

Il rialzo potrebbe non adattarsi a tutti i veicoli per ['uso da
135cma 150 cm.

Le cinghie che fissano il rialzo al veicolo devono essere
strette e le cinghie non devono essere attorcigliate.

Il seggiolino con rialzo deve essere sostituito se é stato
sottoposto a carichi pesanti in caso di incidente o se é stato
fatto cadere.

Il seggiolino con rialzo deve essere utilizzato
esclusivamente nell’auto.

NON effettuare modifiche o aggiunte al seggiolino con
rialzo senza l'approvazione dell'autorita di omologazione.
NON rimuovere nessuna gommapiuma EPP/EPS bianca.
In caso contrario, potrebbero verificarsi gravi problemi di
sicurezza.

NON utilizzare il seggiolino se le superfici sono troppo
calde a causa della luce solare.

NON lasciare mai il bambino incustodito nel seggiolino o
nel veicolo, nemmeno per pochi minuti.

Istruzioni AACE Ix

| bagagli o altri oggetti che potrebbero causare lesioni in
caso di collisione devono essere fissati adeguatamente.

ILrialzo non deve essere utilizzato senza il rivestimento
imbottito.

ILrivestimento imbottito del rialzo deve essere sostituito
con altri consigliati dal produttore, in quanto costituiscono
parte integrante delle prestazioni del sistema di ritenuta.

Fissare sempre il rialzo, anche per tragitti brevi, poiché é
durante questi ultimi che si verifica la maggior parte degli
incidenti.

NON lasciare questo rialzo o altri oggetti non allacciati
all'interno del veicolo Rimuovere il seggiolino con rialzo
dall'auto se non viene utilizzato regolarmente e conservarlo
in un ambiente asciutto e protetto dal sole.

Si consiglia di non usare un seggiolino con rialzo di
seconda mano o un seggiolino con rialzo del quale non
si conoscono i precedenti. Potrebbe aver subito danni
strutturali non visibili o presentare difetti causati da uso/
conservazione non corretti.

NON utilizzare alcun carico sui punti di contatto diversi da
quelli descritti nelle istruzioni e contrassegnati sul rialzo.

Contattare il rivenditore in caso di problemi relativi a
manutenzione, riparazione e sostituzione dei pezzi.

NON installare il rialzo alle seguenti condizioni:

1- Sedili dei veicoli rivolti lateralmente o verso la parte posteriore
rispetto al senso di marcia del veicolo.

2 - Sedili del veicolo spostabili durante linstallazione.

Istruzioni AACE Ix
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Elenco parti

Assicurarsi che tutti i pezzi siano disponibili prima dell'assemblaggio.

Se manca qualche pezzo, contattare il rivenditore locale. Per
l'assemblaggio non & necessario nessun attrezzo.

1
2

3

Poggiatesta

Supporto posteriore
inferiore

Bracciolo

Pulsante di regolazione
profondita di seduta

Base

Imbottitura di protezione da
impatto laterale

Istruzioni AACE Ix

7
8

Portabicchiere
Guide ISOFIX

Leva di regolazione
poggiatesta

Pulsante di regolazione
ISOFIX

Vano di conservazione del
manuale di istruzioni

Attacco ISOFIX

Configurazione del prodotto

Dubbi sull'installazione

NON installare questo dispositivo avanzato di ritenuta per
bambini su sedili dei veicoli con cinture addominali. (1)

Questo dispositivo avanzato di ritenuta per bambini é adatto
per sedili dei veicoli dotati di cinture di sicurezza retrattili a
3 punti. (2) Se il veicolo dispone di barre di attacco ISOFIX,
si consiglia di collegare 'attacco ISOFIX alle barre di attacco
ISOFIX. (3)

NON installare questo dispositivo avanzato di ritenuta per
bambini su sedili dei veicoli rivolti lateralmente o verso la parte
posteriore rispetto al senso di marcia del veicolo.

Fare riferimento al manuale del veicolo per le posizioni di
installazioni consigliate. (4)-1

Questo dispositivo avanzato di ritenuta per bambini deve essere
installato sul sedile posteriore del veicolo. (5)

NON installarlo su seggiolini movibili del veicolo durante
linstallazione.

Utilizzo del prodotto

Usare la protezione da impatto laterale

1-

2.

Il dispositivo avanzato di ritenuta per bambini & fornito con
protezione da impatto laterale rimovibile. Questa imbottitura di
protezione da impatto laterale DEVE essere utilizzata sul lato
della porta del veicolo. Installazione mostrata in (6)(7).

Premere il pulsante di rilascio per rimuovere la protezione da
impatto laterale. (8)

Montaggio del portabicchiere

Inserire il fermaglio del portabicchiere nell’apertura su uno dei lati
del seggiolino. (9) Assicurarsi che il fermaglio del portabicchiere sia
completamente inserito nella fessura di plastica del rialzo. (10)

Istruzioni AACE Ix
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Regolazione seduta per la parte
inferiore del seggiolino
E possibile regolare la parte inferiore del seggiolino per un maggior

comfort del bambino. Sono previste tre posizioni per un migliore
adattamento.

1- Raggiungere la parte anteriore della seduta del seggiolino.

2 - Tirare e tenere premuto il pulsante di regolazione profondita
di seduta per regolare la superficie di seduta dentro o fuori
secondo necessita per un ulteriore supporto della coscia. (11)

Regolazione dell'altezza

1- Tirare la leva di regolazione del poggiatesta, quindi tirare verso
l'alto o spingere verso il basso il poggiatesta finché non scatta
in una delle 17 posizioni. (12)

2 - Quando il poggiatesta viene regolato verso l'alto, le alette
laterali del seggiolino si spostano automaticamente verso
l'esterno per garantire piu spazio per le spalle.

Installazione con sistema ISOFIX e cintura a
3 punti o usando solo la cintura a 3 punti

Uso degli attacchi ISOFIX

1- Se necessario, fissare le guide ISOFIX sulle barre di attacco
ISOFIX del veicolo. (13)

2 - Tirare e tenere premuto il pulsante di regolazione ISOFIX per
estrarre gli attacchi ISOFIX. (14)
3 - Ruotare gli attacchi ISOFIX di 180 gradi finché non sono rivolti

verso le guide ISOFIX. (15)

4 - Allineare gli attacchi ISOFIX con la guida ISOFIX, quindi fare clic
su entrambi gli attacchi ISOFIX nelle barre di attacco ISOFIX.
(16)

Assicurarsi che entrambi gli attacchi ISOFIX siano saldamente
fissati alle barre di attacco ISOFIX del veicolo. Si devono
avvertire due clic e il colore degli indicatori su entrambi gli
attacchi ISOFIX deve essere completamente verde.

Assicurarsi che il rialzo sia installato saldamente tirando
entrambi gli attacchi ISOFIX.

Istruzioni AACE Ix

Rimozione del dispositivo avanzato
di ritenuta per bambini

1- Premere il pulsante di bloccaggio secondario (17)-1, quindi il
pulsante (17)-2 sugli attacchi ISOFIX prima di rimuovere il rialzo
dal sedile del veicolo.

2 - Ruotare gli attacchi ISOFIX di 180 gradi, quindi tirare e tenere
premuto il pulsante di regolazione ISOFIX per riporre gli
attacchi ISOFIX. (18)

Protezione del bambino

1- La parte posteriore del sistema di ritenuta per bambini DEVE
aderire saldamente allo schienale del sedile del veicolo come
mostrato in (19).

! La parte anteriore del sistema di ritenuta per bambini NON
DEVE sporgere dalla parte anteriore del sedile del veicolo.

! NON usare un sistema di ritenuta per bambini quando lo
schienale del sedile del veicolo é reclinato oltre la posizione di
reclinazione (20).

2 - Tirare la cintura di sicurezza del veicolo e passarla attraverso il
percorso della cintura, quindi allacciarla. (21)

! Pud essere installato anche utilizzando solo la cintura a 3 punti
di cui sopra.

! Posizionare la cintura per le spalle attraverso la guida per la
cintura per le spalle, come mostrato in (21)-1.

NON posizionare la cintura addominale del veicolo sopra i
braccioli. Deve passare sotto i braccioli.

! Assicurarsi di far passare la cintura per le spalle completamente
attraverso la guida per la cintura per le spalle, come mostrato in
(21)-2.

! Il sistema di ritenuta per bambini non pud essere utilizzato
se la fibbia della cintura di sicurezza del veicolo (il terminale
femmina) é troppo lungo per fissare saldamente il rialzo. (21)-3

! Dopo aver messo il bambino nel sistema di ritenuta per
bambini, utilizzare correttamente la cintura di sicurezza del
veicolo e assicurarsi che la cinghia addominale sia indossata in
basso in modo da sostenere il bacino.

Istruzioni AACE Ix
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L'altezza corretta del poggiatesta si ottiene quando la parte PuliZia € man utenZione
inferiore del poggiatesta ¢ alla stessa altezza della parte
superiore delle spalle del bambino, come mostrato in (22) e la
cintura del veicolo deve essere posizionata nella zona verde, NON stirare il rivestimento imbottito.
come mostrato in (23).

Lavare il rivestimento imbottito con acqua fredda sotto i 30°C.

NON candeggiare e non lavare a secco il rivestimento imbottito.

Posizionare il sistema di ritenuta per bambini saldamente
contro lo schienale di un sedile del veicolo rivolto in avanti
dotato di una cintura addominale/per le spalle.

NON usare un detergente non diluito, benzina o altri solventi
organici per lavare il dispositivo avanzato di ritenuta per bambini.
Potrebbe danneggiare il prodotto.

Stringere la cintura del veicolo tirando le bretelle fino a quando

g " o NON attorcigliare il rivestimento imbottito e l'imbottitura interna
non viene rimosso tutto il gioco.

per asciugare con grande forza. Si potrebbero lasciare grinze sul
rivestimento imbottito e l'imbottitura interna.

Regolare nuovamente l'altezza del poggiatesta se la cintura del

IT

VEiCOlP poggia in modo sicuro sul collo, sulla testa o sul viso del Appendere il rivestimento imbottito e l'imbottitura interna all'ombra
bambino. per asciugare.
! Le bretelle che fissano il sistema di ritenuta per bambini al Rimuovere il dispositivo avanzato di ritenuta per bambini dal sedile
veicolo devono essere strette e non devono essere attorcigliate. del veicolo se non viene usato per un lungo periodo di tempo.
Sistemare il dispositivo avanzato di ritenuta per bambini in un luogo

Rimozione del rivestimento imbottito fresco e asciutto e inaccessibile al bambino.

1- Seguire i passi (24) - (33) per rimuovere il rivestimento
imbottito.

2 - Perinserire di nuovo il rivestimento imbottito, ripetere le
procedure di cui sopra in ordine inverso.

NUNA International B.V. Nuna e tutti i logo associati sono marchi di fabbrica.
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Informacion del producto Requisitos de los nifos para su uso

. . Este producto es apto para su uso con nifios que cumplan los
Ndmero de modelo: siguientes requisitos:

Fabricado el (fecha): 1- Este es un sistema de sujecion para nifios mejorado, disefiado
para usarse como un sistema de sujecidén para nifios universal
mejorado no integral (asiento elevador i-Size) de 100 a 150 cm.

Registro del producto

Rellene la informacion anterior. EL nimero de modelo y la fecha de
fabricacion se encuentran en la parte inferior de su AACE Ix.

2 - Esta aprobado segin el Gltimo Reglamento de las Naciones
Unidas R129/03.

Para registrar el producto, visite: 3 - Encaso de duda, consulte al fabricante o al distribuidor del
www.nhunababy.com dispositivo de sujecion para nifios mejorado.
Haga clic en el vinculo “Registrar equipo” de la pagina principal.

Garantia

Hemos disefiado a proposito nuestros productos de alta calidad
para que puedan crecer tanto con su hijo como con su familia.
Como respaldamos nuestros productos, nuestros articulos estan
cubiertos por una garantia a medida para cada producto, a partir
de la fecha en la que fue adquirido. Tenga preparada la prueba de
compra, el nimero de modelo y la fecha de fabricacion cuando se
ponga en contacto con nosotros.

Para obtener informacion acerca de la garantia, visite:
www.nunababy.com
Haga clic en el enlace “Garantia” en la pagina de inicio.

Contacto

Para obtener informacion sobre piezas de repuesto y servicio
técnico, o para resolver dudas acerca de la garantia adicional,
pongase en contacto con nuestro departamento de atencion al
cliente.

info@nunababy.com
www.nunababy.com
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A ADVERTENCIA

NINGUN asiento elevador puede garantizar una proteccion
total contra lesiones en caso de accidente. Sin embargo, un
uso adecuado de este asiento elevador reducira el riesgo
de sufrir lesiones graves o, incluso, la muerte de su hijo.

Siempre tenga cuidado de seguir las instrucciones de
instalacion correctamente, lo que garantizara que el
asiento elevador funcione a un nivel de seguridad 6ptimo.

TENGA cuidado para que los elementos rigidos y las
piezas de plastico de un dispositivo de sujecion para nifios
mejorado se cologuen e instalen de manera que no puedan
quedar atrapados por un asiento movil o en una puerta del
vehiculo.

Para utilizar este asiento elevador de acuerdo con el
Reglamento de las Naciones Unidas R129, el nifio debera
cumplir los siguientes requisitos.

Altura del nifio de entre 100 cm y 150 cm (edad de
referencia: de 3,5 a 12 afos). Solo con orientacion hacia
adelante (en la direccion de desplazamiento del vehiculo)

Es posible que el asiento elevador no se ajuste a todos los
vehiculos para el uso de 135 cm a 150 cm.

Las correas que sujetan el asiento elevador al vehiculo
deben estar apretadas y no deben estar retorcidas.

El asiento elevador debe reemplazarse si ha sido sometido
a c